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Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de 
afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 
1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan 
uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Tool 
Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of 
apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de 
garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om 
algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles 
aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst 
de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende 
autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.

Instructies

Trekkerset voor krukaspoelie
BMW Mini

www.lasertools.co.uk



Trekkerset krukaspoelie voor BMW Mini

Met deze set is het mogelijk op veilige wijze de krukaspoelie 
(trillingsdemper) te verwijderen op alle Mini W11-motoren.
De set is speciaal ontwikkeld met sleufvormige bevestigingsgaten, 
zodat de trekker op beide types van de W11-poelie kan worden 
gemonteerd.
Tot de set behoort ook de drukpen die in de krukas moet worden 
gemonteerd voordat de trekker wordt geplaatst. De drukpen 
voorkomt dat de trekker het uiteinde van de krukas beschadigt.

• Poelietrekker voor Mini W11-motor als toegepast in de 
chassistypes R50, R52 en R53.

• De trekker is gelijkwaardig aan OEM 11 8 450 en adapter 11 8 441.
• De drukpen is gelijkwaardig aan OEM 11 8 270, ter bescherming 

van de krukas.
• Geschikt voor alle Mini Cooper 1,6- en Cooper S W11-motoren.

Smeer voor gebruik alle schroefdraaddelen met 
molybdeendisulfidevet

1. Verwijder de centrale bout uit de krukas en monteer de drukpen (1).

Instructies

2. Monteer de trekker als getoond (2), smeer de persbout in met 
molybdeendisulfidevet en verwijder de poelie door de persbout 
aan te draaien. 




